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ACCESSORI INCLUSI

ACCESSORI OPZIONALI

Prodotto CA A B C D E F CA A B C D E F

STAFFE DI SOSTEGNO IN 
ACCIAIO ZINCATO 
(GALVANIZZATO)

100-125-150 Q 285 40 260 32 130 10 150-200-250-315 245 100 40 80 215 10

C

FA

A

E

D B

Prodotto Codice A B C

CA - MU                                      
Staffe speciali di sostegno 
in acciaio zincato (galvanizzato)

22674 84 75 35

A C

B

Prodotto Codice V W kg Isolamento  A B C D

SCNR B 
C 1,5 - C 2,5 

Regolatore elettronico 
non reversibile che 
permette la scelta di 
un’ampia gamma di 
velocità.

SCNRB
(regolatore elettrico di 
velocità) per tutti i prodotti

12971* 220-240 200 0,2    cl. II 142 135 59,5 4,5

C 1,5
per tutti i prodotti
fino a 1,5 A Max

12966 220-240 1,5 A 0,2    cl. II 120 43 - -

C 2,5
per tutti i prodotti
fino a 2,5 A Max

12967 220-240 2,5 A 0,2    cl. II 120 43 - -

SCB Kit
(per trasformare i regola-
tori di velocità da esterno 
a incasso)

22481

D

C

B

A

A B

SCNR B

C 1,5 - C 2,5

Prodotto Codice Modello
A

[mm]
Ø D

[mm]
Dimensioni

CONDOTTO FLESSIBILE 
ISOLATO IN ALLUMINIO 

Descrizione
- Ideale per ventilazione e climatizzazione,  
  a bassa dispersione termica, adatto per 
  ambienti soggetti a condensa, 
  rumorosità e alta pressione.
- Interamente fabbricato in alluminio con 
  isolamento termico interno in vetroresina
  standard (25 mm 16 kg/m3).
-  Lunghezza da 4 m (Ø 100 mm - 150 mm) 

fi no a 10 m  (Ø 160 mm - 315 mm). 

22182 AFD-I 100-4 4.000 102

22183 AFD-I 125-4 4.000 127

22184 AFD-I 150-4 4.000 152

22186 AFD-I 200-10 10.000 203

22187  AFD-I 250-10 10.000 254

22188 AFD-I 315-10 10.000 315

A
 

D

x2

x2
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C
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Prodotto Modello  Codice Ø A B C          

FASCETTE 
STRINGITUBO

CA-FU 100 22667 103 138 30    

CA-FU 125 22668 128 163 30    

CA-FU 150 22669 153 188 30    

CA-FU 200 22671 203 198 30    

CA-FU 250 22672 253 238 30    

CA-FU 315 22673 318 288 30

 

B

Ø A C

Prodotto Modello Codice Prodotto Ø A Ø B
N. 

fiss.

GRIGLIA DI PROTEZIONE

Descrizione
Da applicare sul prodotto sul lato di 
aspirazione per proteggere le parti in 
movimento nel caso l’apparecchio sia 
installato in posizione accessibile (Norma 
EN 294).

CA-G 100 
(griglia di aspirazione protezione) 22750 16002 82 99 3X120°

CA-G 125 
(griglia di aspirazione protezione) 22755 16012 102 124 3X120°

CA-G 150 
(griglia di aspirazione protezione) 22760 16022 142 149 3X120°

CA-G 200 
(griglia di aspirazione protezione) 22765 16042 142 183 3X120°

CA-G 250 
(griglia di aspirazione protezione) 22770 16052 182 220 3X120°

CA-G 315 
(griglia di aspirazione protezione) 22775 16062 222 260 3X120°

∅ B

∅ A

LA GAMMA CA MD
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GRUPPI SENSORI
I GRUPPI SENSORI SONO APPARECCHI CHE PERMETTONO DI RILEVARE ALCUNE CONDIZIONI AMBIENTALI (UMIDITÀ, 
TEMPERATURA, PRESENZA DI PERSONE, CONCENTRAZIONE DI FUMI E ODORI) E DI AZIONARE AUTOMATICAMENTE 
GLI ASPIRATORI DELLA SERIE VORTICE VARIO A LORO APPLICATI. POSSONO ESSERE COLLEGATI ANCHE AI GRUPPI 
COMANDO VORTICE, ARRICCHENDONE LE FUNZIONI.

C HCS-UMIDITÀ - COD. 12994 
Controlla l’umidità relativa dell’aria: l’aspiratore si attiva automaticamente quando la per-

centuale dell’umidità relativa supera il 65%. In caso contrario l’apparecchio si avvia auto-

maticamente alcuni secondi dopo l’accensione della luce e continua a funzionare per un 

tempo prefi ssato, dopo lo spegnimento della stessa, regolabile con trimmer interno da 3 a 

20 minuti.

C TEMP-TEMPERATURA - COD. 12992
 Controlla la temperatura dell’aria dell’ambiente: l’aspiratore si attiva automaticamente 

quando rileva una temperatura regolabile con trimmer esterno da 10 °C a 40 °C superiore 

al valore di soglia impostato. Un timer lo mantiene in funzione dopo che la temperatura è 

scesa sotto la soglia impostata, per un tempo regolabile con trimmer interno da 3 a 20 

minuti.

C TIMER - COD. 12999
 Controlla il tempo di funzionamento del prodotto al quale è collegato: l’aspiratore si attiva 

automaticamente alcuni secondi dopo l’accensione della luce e continua a funzionare per 

un tempo prefi ssato, regolabile con trimmer interno da 3 a 20 minuti, dopo lo spegnimento 

della stessa.

C PIR-RILEVATORE DI PRESENZA - COD. 12998
Controlla la presenza di persone nell’ambiente: l’aspiratore si attiva automaticamente per un 

tempo prefi ssato, regolabile con trimmer interno da 3 a 20 minuti, quando rileva la presenza 

di una persona nel proprio raggio d’azione.

C SMOKE  INQUINAMENTO - COD. 12993
Controlla la qualità dell’aria in presenza di fumo di sigaretta, odori, altri inquinanti: 

l’aspiratore si attiva automaticamente quando rileva una concentrazione di odori superiore 

al valore impostato regolabile con trimmer esterno. Un timer preimpostato e regolabile con 

trimmer interno da 3 a 20 minuti, mantiene l’aspiratore in funzione per il tempo prescelto.

• Tensione di alimentazione: 220-240 V

• Frequenza: 50/60 Hz

• Carico max: 3 A

• Temperatura di funzionamento: 50 °C

• Grado di protezione: IP20
144

54

55,8

Dimensioni (mm)
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CA MD Codice
Riscaldatore 
da condotto

AH

Attenuatore 
di 

rumorosità
NA

Scatola 
fi ltro
AF

Valvola di non 
ritorno

IN-LINE S
p

CA 100 MD 16150 22796 22780 22793 22551

CA 125 MD 16151 22797 22781 22794 22556

CA 150 Q MD
CA 150 MD

16152
16153 22759 22756 22799 22562

CA 200 MD 16155 22790 22784 22787 22566

CA 250 MD 16156 22791 22785 22788 22571

CA 315 MD 16157 22792 (1 kW)
22779 (3 kW)

22786 – 22576

ACCESSORI
tabella  d
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on Griglia di 
protezione

CA-G

Griglia a 
gravità
GGR

Griglia fi ssa
FG

Valvola aria
AV

Diffusore 
aria
CD

Condotto 
fl essibile in 
alluminio

AFD

Condotto 
fl essibile 
isolato in 
alluminio

AFD-I

22750 22332 22165 22189 – 22175 22182

22755 22333 22166 22190 – 22176 22183

22760 22334 22167 22191 – 22177 22184

22765 22335 – 22193 22127 22179 22186

22770 22336 – – 22168 22180 22187

22775 22337 – – 22169 22181 22188

I
a  di selezione
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 numero verde

800 555 777
 lunedì/venerdì ore 9-19

sabato ore 9-13

 

 Le descrizioni e illustrazioni del presente catalogo si intendono fornite a semplice titolo indicativo e non impegnativo. La Vortice perciò si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali dei tipi 
qui descritti ed illustrati di apportare ai propri prodotti in qualunque momento e senza preavviso, le eventuali modifiche di organi, dettagli o forniture di accessori che essa ritenesse conveniente allo scopo di 
miglioramento o per qualsiasi esigenza di carattere costruttivo o commerciale.

 Vortice Elettrosociali S.p.A.
Strada Cerca, 2
Frazione di Zoate
20067 Tribiano (Milano)
Tel. (+39) 02 906991
Fax (+39) 02 9064625
Italia
www.vortice.com

 Vortice Limited
Beeches House-Eastern Avenue
Burton on Trent 
DE13 0BB
Tel. (+44) 1283-49.29.49
Fax (+44) 1283-54.41.21
United Kingdom
www.vortice.ltd.uk

  Vortice France
72, Rue Baratte-Cholet
94106 Saint Maur 
Cedex
Tél. (+33) 1.55.12.50.00
Fax (+33) 1.55.12.50.01 
France
www.vortice-france.com

Cod. 5.169.084.257        05/10
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